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Содержание этого документа имеет целью дать возможность читателю ознакомиться со свойствами и возможности применения Eurol продукции. Информация, содержащаяся в
данном документе в любое время и без уведомления изменять в связи с постоянным развитием продукта.Аналитические данные в данной спецификации являются типовыми.
Малые отклонения, которые могут возникнуть во время нормального процесса производства продукта, качество продукта это не влияет. Хотя этот текст с большой тщательностью,
компилятор не несет ответственности за ущерб в результате бездействия и / или неточностей в тексте. Читателю рекомендуется сделать конечный продукт в консультации с
поставщиком.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Netherlands, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95,  info@eurol.com, www.eurol.com

Eurol Copper Grease Spray: 
- это универсальная распыляемая смазка с широким 
температурным диапазоном, которая уменьшает 
износ деталей, подверженных экстремальному 
давлению. Для предотвращения точечной коррозии, 
деформации резьбы и истирания из-за коррозии и 
химического воздействия. Изготовлена из 
высококачественной бентонитовой смазки с 
добавлением меди. 
Широкий спектр применения - может использоваться 
для колесных гаек, выхлопных систем, резьбы свечей 
зажигания, болтов и гаек. 
Не подходит для тормозных систем ABS и ASR. Eurrol 
Copper Grease Spray является водостойким и обладает 
хорошей устойчивостью к высокому давлению. 
Он также обеспечивает защиту от коррозии и 
обеспечивает хорошую электропроводность.

Типичные показатели
Flash point -20 °C ASTM D 93

Смазки - Аэрозоли

Eurol Copper Grease Spray перед использованием 
следует правильно встряхнуть.

Используйте Eurol Copper Grease Spray только в 
хорошо проветриваемых помещениях.

Eurol Copper Grease Spray хранится в течение 3-х лет в 
закрытой банке в прохладном и сухом месте при 
температуре от + 5°C до + 25°C.

Описание

Eurol Copper Grease spray
Защищает металл от повреждений, вызванных коррозией и химической агрессией




