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Содержание этого документа имеет целью дать возможность читателю ознакомиться со свойствами и возможности применения Eurol продукции. Информация, содержащаяся в
данном документе в любое время и без уведомления изменять в связи с постоянным развитием продукта.Аналитические данные в данной спецификации являются типовыми.
Малые отклонения, которые могут возникнуть во время нормального процесса производства продукта, качество продукта это не влияет. Хотя этот текст с большой тщательностью,
компилятор не несет ответственности за ущерб в результате бездействия и / или неточностей в тексте. Читателю рекомендуется сделать конечный продукт в консультации с
поставщиком.
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Eurol Radiator Cleaner - это некислотный очиститель, 
разработанный для очистки внутренних поверхностей 
радиатора перед заменой охлаждающей жидкости.

Eurol Radiator Cleaner активно удаляет все виды 
загрязнений, которые могут возникать в системе 
охлаждения, а также отложения, нефть, осадок и 
частицы. Система хладагента сможет работать так же 
эффективно, как и новая система охлаждения, 
обеспечивая оптимальную передачу тепла.
Eurol Radiator Cleaner не повреждает компоненты 
радиатора и тщательно очищает внутреннюю часть 
радиатора, не подвергая коррозии металлические 
детали.

Eurol Radiator Cleaner совместим со всеми 
компонентами системы охлаждения и всеми типами 
коммерческих охлаждающих жидкостей двигателя.
Очиститель Eurol Radiator Cleaner всегда 
рекомендуется использовать перед заменой 
охлаждающей жидкости или перед ремонтом, чтобы 
очистить и подготовить систему.

Типичные показатели
Цвет от бесцветного до желтого

Присадки - Радиатор

250 мл флакон Eurol Radiator Cleaner рекомендуется 
для использования с 6-12 л хладагента. Налейте 
очиститель радиатора в радиатор и проедте на 
автомобиле в течение 30 минут. После запуска 
автомобиля смесь хладагент / очиститель может быть 
слита (после охлаждения). После слива охлаждающей 
системы радиатор должен быть промыт водой. Этот 
процесс следует повторять до тех пор, пока вода не 
станет чистой и видимо свободна от загрязнений. 
После слива всей воды радиатор можно заполнить 
рекомендованной охлаждающей жидкостью.

Пользователи должны ознакомиться с инструкцией по 
безопасности Eurol Radiator Cleaner для получения 
информации об условиях и сроке хранения. Если 
потребуется дополнительная информация, 
обратитесь в Eurol Research & Development.

Описание

Eurol Radiator Cleaner
Присадка для радиатора, для очистки системы охлаждения для восстановления эффективности




