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Eurol Diesel No Smoke разработан для уменьшения как 
черного дыма, так и белого дизельного дыма. Белый 
дизельный дым возникает из топлива, которое 
впрыскивается в камеру сгорания и не сгорает 
должным образом. Основной причиной дизельного 
дыма, однако, является накопление углеродных 
отложений внутри двигателя, что приводит к 
появлению черного дыма.

Eurol Diesel No Smoke устраняет большинство причин 
дыма из-за грязных инжекторов, загрязненной 
камеры сгорания или даже плохо работающего 
турбокомпрессора. Eurol Diesel No Smoke 
рекомендуется для значительного снижения дыма.

Eurol Diesel No Smoke не только снижает уровень 
дыма в двигателе до 95%, тем самым уменьшая 
выбросы CO2, выбросы твердых частиц и выбросы 
неметановых углеводородов, но и также 
обеспечивает большую мощность двигателя. 

Типичные показатели
Цвет Жёлтый
Density at 20°C 0.8204 kg/l ASTM D 1298
Viscosity, kinematic at 40°C 2.8 cSt ASTM D 445
Flash point 62 °C ASTM D 93

Присадки - Топливо

Eurol Diesel No Smoke повышает отзывчивость двигателя и 
снижает расход топлива в старых моделях двигателей. Это 
позволит двигателю работать более плавно.

Голубой дым, однако, является результатом сгорания 
моторного масла, Eurol Visco Oil Plus может вылечить эту 
проблему.

Флакон емкостью 250 мл Eurol Diesel No Smoke рекомендуется 
для использования с 35-65 литров топлива. Оптимальный 
результат будет достигнут, когда система Eurol Diesel No Smoke 
пройдет через систему, для того, чтобы обеспечить 
нормальную очистку двигателя в течение часа. Вы можете 
использовать Eurol Diesel No Smoke все время, чтобы удалить 
черный дым вообще из выхлопных газов.

Пользователи должны ознакомиться с инструкцией по 
безопасности Eurol Diesel No Smoke для получения информации 
об условиях и сроке хранения. Если потребуется 
дополнительная информация, обратитесь в Eurol Research & 
Development.
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