
10W-30
Универсальное минеральное тракторное масло для мотора и трансмиссии

Описание:

Спецификации и одобрения:

Типичные показатели: 10W-30

Плотность 20°C 0,871
Вязкость 100°C 10,7
Вязкость 40°C 66,9
Вязкость -20°C -
Вязкость -25°C <7000
Индекс вязкости 150
Температура вспышки COC °C 198
Температура застывания °C -40

AGRI-1600
02.09

Eurol® Unifarm STOU

Eurol ® Unifram - универсальное 
многоцелевое тракторное масло (Super 
Tractor Oil Universal) которое было 
разработано для использования в 
двигателях, передачах и гидравлических 
системах. Масло допускает запуск при 
низких температурах, уменьшает 
сопротивление и сохраняет двигатель 
чистым.

Eurol ® Unifarm может использоваться 
для тракторов с так называемыми 
"мокрыми" тормозами в течении всего 
года. Благодаря этому могут быть 
предотвращены ошибки и возможно 
сокращение запасов масел.
 

Eurol ® Unifarm допускает оптимальный 
период между двумя последовательными 
заменами масел, для экономичного 
использования и технического 
обслуживания. Оно не вызывает никаких 
проблем, когда масло меняют или 
смешивают с маслом гидравлических 
механизмов.

Eurol ® Unifarm предлагает совершенную 
защиту от окисления, коррозии и износа, 
даже при чрезвычайно высоких нагрузках, 
особенно в передачах. Растворяющие и 
моющие добавки защищают масло и 
систему от воздействия загрязнений и 
примесей.Не содержит дисульфид 
молибдена.      

API CG-4/ CF-4 /CE/ SF
ACEA E3
MIL-L-46152C/2104D
CCMC G2/D4
FZG-fail stage: 12
MB 227.1
Ford M2C-159B2/C2,-86A en-134C

FNHA-2-C-201 (M2C-134D)
Allison C-4  
Massey Ferguson M 1127/1135/1139/1144
Massey Ferguson M 1145 (15W-30)
Ford New Holland 82009202
Caterpillar TO-2   
John Deere JDM-J27, J20A/C
ZF-TE- ML 06A/B/C; 07B,  
API GL-4

Kg/L
cSt
cSt
cP
cP

PI-code
Version

ЭТОТ ЛИСТ СОДЕРЖИТ РЕКОМЕНДАЦИИ ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВОЗМОЖНОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПРОДУКТОВ EUROL. ИЗ-ЗА НЕПРЕРЫВНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОДУКТА ИНФОРМАЦИЯ В 
ЭТОМ ДОКУМЕНТЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНА БЕЗ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕГО УВЕДОМЛЕНИЯ. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ В ЭТОМ ДОКУМЕНТЕ ОСНОВАНА НА ТИПИЧНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ. АВТОР НЕ 
НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УЩЕРБЫ, НАНЕСЕННЫЕ НЕПОЛНОТОЙ И/ИЛИ НЕПРАВИЛЬНОСТЬЮ ТЕКСТА. ЧИТАТЕЛЮ СОВЕТУЮТ СДЕЛАТЬ ВЫБОР КОНЕЧНОГО ПРОДУКТА В ДИАЛОГЕ С 
ПОСТАВЩИКОМ.
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