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EUROL COOLANT XL YELLOW -36°C
Универсальная охлаждающая жидкость long-life

Eurol® Coolant -36 XL - охлаждающая жидкость
long-life нового поколения, на основе
моноэтиленгликоля и органических ингибиторов
коррозии (без силикатов). Благодаря этой технологии
может смешиваться с другими охлаждающими
жидкостями без риска образования осадка и
уменьшения свойств.

Eurol® Coolant -36 XL может смешиваться с
жидкостями на основе моноэтиленгликоля других
производителей, в том числе Volkswagen и Renault.

Eurol® Coolant -36 XL предотвращает образование
накипи и отлично защищает от кавитации. Кроме
того, защищает металлические части системы
охлаждения от коррозии.

Eurol® Coolant -36 XL не содержит нитриты, амины,
соли борной кислоты, фосфаты, нитраты и силикаты,
поэтому способствует незагрязнению окружающей
среды.

Eurol® Coolant -36 XL не повреждает резину, пластик,
металлы, аллюминий и сплавы.

Eurol® Coolant -36 XL - современная охлаждающая
жидкость для двигателей внутреннего сгорания,
защищает систему от замерзания до -36 °C.

Eurol® Coolant -36 XL использовать в
неразбавленном виде. Срок эксплуатации 5 лет или
650.000 км для грузовиков или 250.000 км для
легковых автомобилей.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Mercedes-Benz/Daimler Chrysler MB 325.0, 
MB 325.2 en MB 325.3, 
Volkswagen TL-VW 774 C (G11)
TL-VW 774 D (G12) , TL-VW 774 F (G12+)
Cummins, DAF 74002, 
Deutz-MWM Detroit Diesel (incl. Powercool 
plus) en 0199-99-1115 / 0199-99-2091
Ford WSS-M97B44-D, Landrover, 
Aston Martin, Jaguar
General Motors B0401065 en 
Saab/Opel GM6277M 
Mazda, MG-Rover, PSA, Mitsubishi
Suzuki, Yanmar, Daewoo, Nissan
MAN 324 Typ SNF, 

Volvo Trucks
Renault Type D, Scania TB1451
Fiat 9,55523 / Iveco standard 18-1830
BS 6580, BR-637, SAE J1034
ASTM D3306/D4656/D4985
JASO M325, NATO S-759, JIS K2234
Fendt, John Deere JDMH5
Behr, Jenbacher, ADE, MAK
MTU MTL 5048
Isuzu, Komatsu, Karosa
Leyland-DAF, Wärtsilä
Liebherr
JIS K2234 Class 2 (LLC)

Конкретные значения
Coolant -36 XL

Плотность 20°C Kг/Л 1,07

Содержание воды Wt% max. 53

pH-значение 8,5

Точка замерзания (ASTM D 1177) °C -36 °C � 2

Щелочность 5

Цвет Светло-желтый

Доступные объемы
E504140 - 1L, E504140 - 5L, E504140 - 60L, E504140 - 210L
Содержание этого документа имеет целью дать возможность читателю ознакомиться со свойствами и возможности применения Eurol продукции. Информация, содержащаяся в данном документе в
любое время и без уведомления изменять в связи с постоянным развитием продукта.Аналитические данные в данной спецификации являются типовыми. Малые отклонения, которые могут возникнуть во
время нормального процесса производства продукта, качество продукта это не влияет. Хотя этот текст с большой тщательностью, компилятор не несет ответственности за ущерб в результате
бездействия и / или неточностей в тексте. Читателю рекомендуется сделать конечный продукт в консультации с поставщиком.
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