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EUROL NAUTIC L. 80W90
Минеральное трансмиссионное масло для лодочных
моторов

Eurol® Nautic Line Outboard Gear Oil - минеральное
трансмиссионное масло, разработанное по
последней технологии фосфор-сера. Специальные
присадки гарантируют отличную защиту при контакте
металл-металл в самых тяжелых условиях и при
ударных нагрузках.

Eurol® Nautic Line Outboard Gear Oil содержит
специальные присадки, обеспечивающие наличие
смазочной пленки для защиты от коррозии.

Eurol® Nautic Line Outboard Gear Oil показывает
отличную термо- и стабильность к окислению. Не
наносит вред уплотнителям. Eurol® Nautic Line
Outboard Gear Oil содержит присадки, защищающие
от проникновения воды.

Eurol® Nautic Line Outboard Gear Oil рекомендуется
для использования в передачах лодочных моторов и
понижающих редукторах.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
SAE 80W-90 
API GL-5
MIL-L-2105-D
Mack GO-G

Конкретные значения
80W-90

Плотность 20°C Kг/Л 0,886

Вязкость 100°C cSt 14,1

Вязкость 40°C cSt 126,19

Вязкость -26°C cP <150000

Индекс вязкости 110

Температура вспышки COC °C 207

Температура застывания °C -30

Доступные объемы
E100146 - 1L
Содержание этого документа имеет целью дать возможность читателю ознакомиться со свойствами и возможности применения Eurol продукции. Информация, содержащаяся в данном документе в
любое время и без уведомления изменять в связи с постоянным развитием продукта.Аналитические данные в данной спецификации являются типовыми. Малые отклонения, которые могут возникнуть во
время нормального процесса производства продукта, качество продукта это не влияет. Хотя этот текст с большой тщательностью, компилятор не несет ответственности за ущерб в результате
бездействия и / или неточностей в тексте. Читателю рекомендуется сделать конечный продукт в консультации с поставщиком.
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