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EUROL NAUTIC L. OUTBOARD TCW3
Минеральное 2-х тактное масло для современных
лодочных моторов

Eurol® Nautic Line Super Outboard 2T - 2-х тактное
моторное масло, специально разработанное для
современных лодочных моторов, и подходящее для
предварительного смешивания и систем впрыска
масла.

Eurol® Nautic Line Super Outboard 2T состоит из
отобранных базовых масел и специальных присадок,
обеспечивающих длительную защиту. Благодаря
крепкой смазывающей пленке, гарантируется
оптимальное смазывание даже при высоких
температурах.

Eurol® Nautic Line Super Outboard 2T эффективно
защищает двигатель от износа и коррозии, и
предотвращает образование отложений и нагара на
поршнях и в системе выхлопных газов. Выбросы CO2
сильно уменьшаются.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
NMMA TCW-3
TD; CEC-TSC-4
Соотношение смешивания: 
Максимум 1:100, согласно инструкциям изготовителя

Конкретные значения
TCW-3

Плотность 20°C Kг/Л 0,873

Вязкость 100°C cSt 6,9

Вязкость 40°C cSt 44,0

Индекс вязкости 122

Температура вспышки COC °C 112

Температура застывания °C -18

Сульфатная зола Wt% 0,0

Доступные объемы
E128430 - 1L, E128430 - 5L, E128430 - 60L, E128430 - 210L
Содержание этого документа имеет целью дать возможность читателю ознакомиться со свойствами и возможности применения Eurol продукции. Информация, содержащаяся в данном документе в
любое время и без уведомления изменять в связи с постоянным развитием продукта.Аналитические данные в данной спецификации являются типовыми. Малые отклонения, которые могут возникнуть во
время нормального процесса производства продукта, качество продукта это не влияет. Хотя этот текст с большой тщательностью, компилятор не несет ответственности за ущерб в результате
бездействия и / или неточностей в тексте. Читателю рекомендуется сделать конечный продукт в консультации с поставщиком.
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